
Технічні та цінові вимоги до постачальника дизельних електростанцій 

 

Товар, що поставляється повинен бути новим, таким що раніше не використовувався, 

придатним до використання (застосування), безпечним для застосування та відповідати вимогам 

чинного законодавства України.  

Орієнтовна вартість закупівлі становить - 2 697 000,00 грн. з ПДВ. 

Товар повинен відповідати показникам якості, безпеки, які встановлюються законодавством 

України. 

Якісні характеристики товару повинні відповідати вимогам чинних державних стандартів, 

сертифікатам якості виробника (якщо товар підлягає сертифікації), відповідних дозволів та іншій 

технічній документації, яка встановлює вимоги до його якості, а також санітарним, гігієнічним та 

іншим нормам, встановленим чинним законодавством України для такого виду товару, та повинні 

підтверджуватись відповідними посвідченнями, сертифікатами та іншими документами 

передбаченими законодавством. 

Провівши моніторинг ринку, Замовником було прийняте рішення здіснити закупівлю товару у 

відповідності до пп. 34, ч.1, ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: Дизельна 

електростанція – 2 шт., у т.ч. супутні послуги: влаштування основи для встановлення Товару та 

огорожі з матеріалів; монтаж та підключення обладнання; пусконалагодження та запуск в 

експлуатацію обладнання; навчання 4-х працівників Замовника по роботі з дизельними 

електростанціями. 

У вартість Товару входять супутні послуги: 

 Найменування супутніх послуг 

Одиниця 

вимірюванн

я 

Кількість 

(не менше) 

    

 Розділ №1.  Навіс   

 Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з 

піску 
м3 0,5 

 Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит 

прямокутних площею до 10,5 м2 
м3 3,84 

 Свердління в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів 

12 мм 
шт 48 

 Ставлення анкерів шт 48 

 Виготовлення м/к конструкцій навісу т 0,42 

 Улаштування огорожі з металевої сітки м2 38 

 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т т 0,42 

 Грунтування металевих поверхонь за один раз 

грунтовкою ГФ-021 (два шари) 

кількість: 0,42х40 

м2 16,8 

 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 

емаллю ПФ-115 (два шари) 

кількість: 40х0,42 

м2 16,8 

 Улаштування козирків з покриттям покрівельною сталлю м2 18 

 Улаштування хвірток без установлення стовпів при 

металевих огорожах і огорожах із панелей 
шт 2 

 Розділ №2.  Електрообладнання   

 Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в 

цегляних стінах товщиною до 51 см 

кількість: 18+7 

шт 25 

 Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в 

цегляних стінах 
шт 25 

 Монтаж поліетиленових труб для електропроводки 

діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених по 

конструкціях 

м 500 



 Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром 

понад 50 мм до 80 мм, укладених по конструкціях 
м 6 

 Прокладання кабелю перерізом до 10 мм2 на тросі  

Кабелі до щитових прокласти по стінам підвальних приміщень 
м 50 

 Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 

до 70 мм2 в труби 
м 500 

 (Демонтаж) Щит розподільний або шафа вводу на один 

трансформатор потужністю 225 кВа 
шт 2 

 Щит розподільний або шафа вводу на один 

трансформатор потужністю 225 кВа 
шт 2 

 Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або 

проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до 

затискачів апаратів і приладів, установлених на 

пристроях, переріз жили до 70 мм2 

шт 50 

 Монтаж дизельної електростанції стаціонарної, маса до 2 т на 

бетонну основу 
т 2,314 

 Розділ №3.  Пусконалагоджувальні послуги   

 

Підключення дизельних електростанцій до існуючих мереж 

будівель: оперна студія, учбова частина, флігель виконати через 

АВР 

послуга 2 

 Пусконалагоджувальні послуги дизельної електростанції послуга 2 

 Навчання персоналу Замовника  працівники 4 

 

Обов’язково передбачити панель синхронізації з вимогами: 

Дотримання ідентичності чергування фаз електричної мережі та дизельної електростанції; 

Рівність напруги та частоти 

Збіг за фазою векторів напруги 

Перетин кабелів розрахувати згідно з споживаною потужністю та довжиною кабельних ліній. 

Уст 

Строк гарантійних зобов’язань – 24 місяці. Або 1000 мото-годин. 

 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

 

1. Предмет закупівлі Дизельні електростанції (2 одиниці) з встановленням та 

облаштуванням місця їх знаходження ДК 021:2015:31120000-3: Генератори 

2. Товар має бути поставлений протягом 3-х робочих днів з моменту підписання Договору. 

3. Постачальник повинен поставити Замовнику Товар, якість якого відповідає порядку та 

умовам визначеним  діючому законодавству України. 

4. Проїзд до місця виконання поставки та зворотній здійснюється силами та за рахунок 

Виконавця. 

5. Учасник повинен мати дозвільні документи згідно вимог чинного законодавства України, які 

надаються під час укладання договору. 

6. Для надання супутніх послуг Учасник використовує власні витратні матеріали. 

7. Поставка товару в т.ч. супутніх послуг здійснюється згідно строків погоджених з Замовником 

протягом робочого часу з 9.00 до 17.00 у робочі дні.  

8. Матеріали, які Учасник використовує при наданні супутніх послуг повинні бути нові (без 

попередньої експлуатації). 

 

Технічні характеристики* 

Дизельна електростанція (2 одиниці) 60 кВт  220/380В 

 

Характеристики дизельної електростанції 60 кВт: 

Потужність, ном. - 60 кВт 

Напруга, ном. - 220/380 В 



Частота 50 Гц 

Кількість фаз-3 

Тип запуску-автоматичний 

Тип пального – дизельне паливо  

Габаритні розміри не повинні перевищувати Д/Ш/В  2450/1000/1350 мм  

Паливний бак-на 1 год. роботи з  врахуванням 75% навантаження 

 

Базова комплектація: 

1) Дизельна електростанція 

2) Дизельний двигун 

3) Генератор змінного струму 

4) Радіатор для охолодження двигуна 

5) Заповнення робочою сумішшю антифрізу до повної місткості 

6) Паливний бак в рамі з датчиком рівня палива і заливною горловиною 

7) Акумуляторна батарея з кабелями і клемами 

8) Електричний стартер 

9) Зарядний генератор для акумулятору 

10) Автоматична підзарядка акумуляторних батарей 

11) Автоматичний регулятор частоти обертання 

12) Промисловий глушник 

13) Панель автоматичного управління 

14) Триполюсний автоматичний вимикач 

15) Заповнення до необхідності мастилом піддону картера двигуна 

16) Автоматичний регулятор вихідної напруги 

17) Система аварійної зупинки із сигналізацією аварійної ситуації 

18) Кнопка аварійної зупинки 

19) Стандартний комплект фільтрів (повітряні, паливні, масляні) 

20) Автоматичний підігрів охолоджуючої рідини двигуна 

21) Свічки накалу 

22) Всепогодний шумопоглинаючий капот 

23) Система автоматичного включення резерву 

24) Система моніторингу і диспетчеризаці 

25) Комплект технічної документації 

 

Обов’язково передбачити панель синхронізації з вимогами: 

Дотримання ідентичності чередування фаз електричної мережі та дизельної електростанції 

Рівність напруги та частоти 

Збіг за фазою векторів напруг 

 

Вимоги щодо підключення: 

Встановити дизельні електростанції (2 одиниці) у дворі будівлі (за адресою: м. Київ, Печерський р-н, 

вул. Городецького, 1-3/11) номінальною потужністю 60 кВт кожний. 

Дизельні електростанції встановити на бетонну основу. 

Виконати накриття над дизельними електростанціями від прямого попадання опадів. 

Кабелі до щитових прокласти по стінам підвальних приміщень. 

Підключення дизельних електростанцій до існуючих мереж будівель: оперна студія, учбова частина, 

флігель виконати через АВР. 

Виконати огорожу дизельних електростанцій. 

Перетин кабелів розрахувати згідно із споживчою потужністю та довжиною кабельних ліній. 

  

Вимоги щодо якості та відповідності дизельних електростанцій (2 одиниці): 

Товар повинен відповідати вимогам діючих правил, норм та стандартів України, у складі своєї 

пропозиції учасник повинен надати скановані копії наступних документів: паспорт (та/або) 

сертифікат якості або відповідності, тощо та гарантійний талон на дизельні електростанції. 



Постачальнику товару надати супровідну документацію в повному обсязі згідно встановлених 

норм українською мовою. 

 

Строки виконання: 

Постачальник повинен розробити та надати схеми прокладання кабелю Замовнику - протягом 

одного робочого дня з моменту укладення Договору. 

Постачання дизельних електростанцій у кількості двох одиниць на адресу Замовника  - 

протягом одного робочого дня з моменту укладення Договору. 

Виконання монтажних робіт з підключення та вводу в експлуатацію - протягом трьох робочих 

днів з моменту підписання Договору.  

 

Постачальник має підтвердити та гарантувати, що товар який буде використовуватися при 

наданні послуг за предметом закупівлі, запропонований учасником у складі пропозиції, не буде 

ввезений на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації. 

 

Зміни до укладеного Договору в результаті проведення закупівлі 

 

 Зміни до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, зазначених у підписаному 

Сторонами Договорі та оформляються у письмовій формі шляхом укладення додаткового договору 

(угоди). 

 Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із Сторін Договору. 

 Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором 

або законом. В той же час, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу 

однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встано-

влених договором або законом. 

 Додаткові угоди та додатки до укладеного Договору є його невід'ємною частиною і мають 

юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами. 

 Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі рекві-

зитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі 

неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. 

 У випадках, не передбачених дійсним Договором, Сторони керуються чинним законодавст-

вом України. 

 

 

 

 

Уповноважена особа    ______________   Наталя СІМАКОВА 


